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DI VERS

mode d’emploi

Utiliser pur en extérieur ou dilué à 50% (500 ml par litre d’eau) à l’intérieur des bâtiments. 
Nettoyer le lieu où l’on va utiliser le produit.
Appliquer par pulvérisation ou avec un arrosoir.

Caractéristiques

Aspect :	 Gel légèrement opalescent
Couleur : Incolore
Parfum : Sans
pH (pur) :	 7,5 (± 0,5)
Densité :	 1,00 (± 0,01)

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau  
et consulter un spécialiste.  
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage  
ou l’étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité 
du détenteur de ce déchet. 

Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

conditionnements

• Carton de 12 x pulvérisateurs de 750 ml.
• Carton de 4 x 5 litres.
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.

Provoque un effet de répulsion lorsque les animaux sentent les endroits traités.
Sans danger pour les animaux et les êtres humains.

Barrière olfactive pour chiens et chats
Sans danger pour les animaux

AQUARTYL RPC

Aquartyl RPC


