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fabriqué en france

Vitres et laVe-glace

mode d’emploi

Utiliser tel quel sans diluer.

Ne convient pas pour des températures pouvant passer en dessous de 0°C.

CaraCtéristiques

Aspect : 
Couleur : 
Odeur : 
pH (pur) : 
Densité : 

Liquide limpide fluide 
Bleu
Solvant
8 (± 1)
0.99 (± 0,01)

Composition

< 5% : Tensioactifs non ioniques
< 5% : Alcool isopropylique
< 5% : Alcool éthylique.

manipulation - stoCkage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau  
et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité  
du détenteur de ce déchet. 

législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conditionnements

• Carton 4 x 5 L.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).

Supprime le film routier et enlève facilement les insectes. 
Pas de traces ni de reflets.
Sans risque pour les balais d’essuie-glace, les joints et les phares.

Lave-glace formule été
Dégraissant - Démoustiquant
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